
江苏瑞恒新材料科技有限公司110kV碳三变电站项目

竣工环境保护自主验收意见 

2023 年 10 月 12 日，江苏瑞恒新材料科技有限公司召开了江苏瑞恒新材料

科技有限公司 110kV 碳三变电站项目竣工环境保护自主验收会。会议由江苏瑞

恒新材料科技有限公司（建设、运营单位）、江苏智盛环境科技有限公司（验收

调查单位）、南京白云环境科技集团股份有限公司（监测单位）等单位代表及三

名专家组成验收组，验收组组长由江苏瑞恒新材料科技有限公司环保部副总经理

钱广俊担任。 

验收组听取了相关单位的情况介绍，经现场勘查、查阅相关验收资料后，依

照国家有关法律法规、竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表及

其审批意见等相关要求对本项目污染防治设施进行了竣工环境保护自主验收，形

成如下自主验收意见：  

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

本项目位于公司现有厂区内，建设主变规模为 4×120MVA，户内布置；

110kV 碳三变电站 4 回电源进线，4 回接入 220kV 深港变电站，在厂区内通过电

缆沟敷设至本期新建 110kV 碳三变电站 GIS 室终端，单线长度 404 米，电缆采

用 YJLW03-64/110kV-800mm2 交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套阻燃电缆。 

本工程项目总投资 9620 万元，其中环保投资 27 万元。 

（二）建设过程及环评审批情况 

项目环境影响报告表于 2022 年 8 月 11 日获得国家东中西区域合作示范区

（连云港徐圩新区）环境保护局批复（示范区环辐(表)复[2022]5 号），于 2021

年 9 月开工，2023 年 1 月完工，2023 年 9 月开展验收工作。 

二、工程变动情况 

本项目建设内容与环评报告表一致，无变动。 

三、环境保护设施及运行效果 

1、生态环境 

本项目施工期对土石方采取覆盖等防水土流失措施，并及时进行土地固化处

理，站区、线路塔间周围进行植被覆盖，对周围生态环境的影响较小。 

2、电磁环境 








